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Faccns / GATX Typ 8549

VERWENDUNG

Der 4-achsige Wagen der Gattung Faccns wird für den Transport nässeunempfindlicher Schütt-
güter mit einer Korngröße von mind. 4mm, wie z. B. Kies und Splitt verwendet.

TECHNISCHE DATEN

Volumen	 49,0 m³

Eigengewicht	 21,5 t

Gesamtgewicht	 90,0 t

Länge über Puffer	 12.680 mm

Länge Entladeöffnung je Klappe	 1.000 mm
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Behältermaterial	 Normalstahl

Äußere Breite	 3.125 mm

Länge der Beladeöffnung	 10.252 mm

Breite der Beladeöffnung	 2.000 mm

Breite der Entladeschurren	 1.000 mm

Höhe der Schurre über S.O.	 326 mm

Entladeklappen	 4

Entladesystem	 pneumatisch

BEHÄLTER FÜLL- UND ENTLEEREINRICHTUNGEN

ANMERKUNGEN

SCHÜTTGUTWAGEN 
Faccns / GATX Typ 8549
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für mehr Details

Zur Optimierung des Ladevolumens ist der Wagen für das Lichtraumprofil G2 ausgelegt. Der Wagen ist außerdem mit einem Zusatz-
luftbehälter ausgestattet, der eine autarke Betätigung der Entladeklappen ermöglicht.

•	 Höchste Wirtschaftlichkeit (Zuladung/Länge) = 5,4

•	 Weniger Produktverlust (zusätzliche Schurrenstellung)

•	 Erhöhte Arbeitssicherheit (ergonomische Einrichtungen)


