OFFENE UND GEDECKTE WAGEN

Tamns / GATX Typ 9580

VERWENDUNG

Dieser L4-achsige Wagen mit modernem, zweiteiligem Schwenkdach der Bauart Tamns wird fr
den Transport von nasseempfindlichen Gutern in loser Schittung, wie Kalzinat, REA Gips und
Petrolkoks verwendet. Das Ladegewicht des Wagens betragt 66,0 t.

LASTGRENZRASTER

TECHNISCHE DATEN

Volumen
Eigengewicht
Ladeflache

Gesamtgewicht

Lange Uber Puffer
AuBerer Achsabstand

m GATX Rail Europe

80,0m?3
24,0t
38,8m?2
90,0t
5470 mm
10.700 mm
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BEHALTER FULL- UND ENTLEEREINRICHTUNGEN
Behaltermaterial Stahl Lange der Beladeoffnung 14 495 mm
AuBere Breite (geschlossener Zustand) 2970 mm Breite der Beladeoffnung 2.580 mm
AuBere Breite (offener Zustand) 3.990 mm
ANMERKUNGEN

Der Wagen ist zudem mit zwei Wartungs- und Reinigungsoffnungen ausgestattet.
Optionen fur die Dachbedienung:

- pneumatisch (Hauptluftleitung der Lok, Kompressor)

- mittels Handrad

- mittels Schlagschrauber (Vierkant)

se Informationen sind als unverbindlich und beispielhaft fir den Wagentyp zu betrachten. Stand: Februar 2024

den QR-Code
fr mehr Details

#Hrailcarleasingmadeeasier
www.gatx.eu



