SCHUTTGUTWAGEN

Tagnpps / GATX Typ 8597

VERWENDUNG

Dieser 4-achsige Schuttgutwagen vom Typ Tagnpps wird fur den Transport von Getreide wie
Mais, Weizen, Gerste, Reis, Raps, Sonnenblumen, Roggen, Hafer oder Soja verwendet.

LASTGRENZRASTER

TECHNISCHE DATEN

Volumen
Eigengewicht
Gesamtgewicht
Lange Uber Puffer
AuBerer Achsabstand

m GATX Rail Europe

03,0 m?3
21,5t
90,0t
16.000 mm
[.000 mm

e

Scannen Sie
den QR-Code
flr mehr Details

#Hrailcarleasingmadeeasier
www.gatx.eu



SCHUTTGUTWAGEN ATX Rail E
Tagnpps / GATX Typ 8597 GATX | crxrai europe
KIN. OBRYS G1/ GI1 PODLA TSI WAG
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BEHALTER FULL- UND ENTLEEREINRICHTUNGEN
Behaltermaterial Normalstahl Lange der Beladeoffnung 13.620 mm
Breite der Beladeoffnung 600 mm
Breite der Entladeschurren [.000 mm
Hohe der Schurre Uber S.0O. 280 mm
Entladeklappen 6
Entladesystem manuell
Lichtraumprofil Gl
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